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APPLICATIONS

Le coude tournant PSH-0 se monte sur la clé 
P-33DK afin de faciliter les rotations du tuyau 
d’arrosage tout autour du clapet  (360°) sans plier 
le tuyau.

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES POUR VANNES

SÉRIE P-33 : P-33 et P-33DK
Clapet-vanne et clé en plastique

PSH-0
Coude tournant en plastique

APPLICATIONS

Les clapets-vannes permettent un accès facile au 
réseau souterrain d’amenée d’eau, par exemple pour 
utiliser un tuyau d’arrosage souple. Ces vannes sont 
particulièrement utilisées pour les pelouses sur 
lesquelles les tuyaux de surface fixes sont 
inesthétiques.

CARACTÉRISTIQUES

ergonomique

vanne

aux chocs

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale : 6,2 bars
Entrée " letée du clapet-vanne : 3/4” (20/27) 
Sortie " letée de la clé : 3/4” (20/27) 

DIMENSIONS

Clapet P-33, Hauteur : 13,8 cm
Clé P-33DK, Hauteur : 18,0 cm

MODÈLES

P-33 : clapet-vanne
P-33DK : clé pour P-33

PERFORMANCES : PERTES DE 
CHARGE

m3 Pertes de charge

2.5 < 0.1 bar

3.0 -0.13 bar

3.5 -0.18 bar

4.0 -0.23 bar

4.5 -0.29 bar

5.0 -0.35 bar

SPÉCIFICATIONS

Entrée taraudée : 3/4” (20/27) 
Sortie " letée : 3/4” (20/27) 

MODÈLE

PSH-0
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